
Spécifications techniques du module 
de pompage 

• Pression: 60bar 
• Module de pompe axiale 

1450Rpm, 2 pistons céramiques 

• Moteur électrique 1450Rpm 250W 
• Vanne de dérivation intégrée 

Caractéristiques techniques 

• Cadre en tôle d’acier peinte 
• Réservoir 30l 
• Cote de protection: IP54 
• Dimensions LxLxH 800x6501200mm 

Spécifications techniques des ventilateurs 

• Nombre de buses: 1 anneau avec 13 buses 
• Couverture maximale: 10 m2 
• Absorption de puissance : 0,8Kw 2800g/min 
• Jet en éventail: 7m (sans vent) 
• Élévation: 0° +30° 
• Diamètre du ventilateur: 410 mm 
• Bruit: < 80Lw 

 

INCLUS :  
Kit de désinfection manuelle (cod. ZX.8201-KD) 
 
 
 
 
 
 

• Tuyau hp. thermoplastique, 8m 
• Lance de 900 mm avec raccord rapide pour porte-buse 
• Buse de ventilateur à 40 
• Soutien aux  buses 

• Manifold   avec  5  buses  de  brouillard  pour  l’atomisation  manuelle  à  10mcr 

 

       
 

  
  

 

              

      
 

  
  

 

              

BRUMISOL 
538 route de la bourlatière 69480 LACHASSAGNE 

contact@brumisol.com / www.brumisol.com / 09 80 65 89 03 
 

Canon brumisateur sur roues à haute pression avec 
ventilateur et couronne de buses,  

- module de pompage 1l/min. 60bar,  
- réservoir 30L,  
- tableau de distribution ON-OFF. Portée 

ventilateur: 7m 

• Idéal pour désinfecter l’intérieur et l’extérieur 
• Pratique et maniable, avec 30 minutes 

d’autonomie 
 

Canon Lince générateur de brouillard 
pour la désinfection 

 

Pression 60bar 
Jet en éventail 7m 

13 buses 

Caractéristiques techniques 
  
Code  Modèle  Pression Débit Taille des gouttes Power   Dimensions (LxPxH) mm Poids 
ZX.8201-L Lince Désinfection 60bar 1l/min 10mcr  0,8Kw (1x230V-50Hz) 800 x 650 x 1200  55kg 
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